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2

15
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25
30
35
40
45
50
55
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75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

0,36
0,50
0,63
0,77

1,05

1,31

1,59

1,86

2,13

2,67

1)l2
2)m (kg)

na 1.000
d1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

SV

2,6

0,59
0,80
1,01
1,21

1,63

2,05

2,46

2,88

3,30

4,13

1)l2
2)m (kg)

na 1.000
d1

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

SV

l2l

d1

1

l1 2l + 0,3 mm

1011002015
1011002020
1011002025
1011002030
1011002035
1011002040
1011002045
1011002050
1011002055
1011002060
1011002065
1011002070
1011002075
1011002080
1011002085
1011002090
1011002095
1011002100
1011002105
1011002110
1011002115
1011002120
1011002125
1011002130
1011002135
1011002140
1011002145
1011002150

1011026015
1011026020
1011026025
1011026030
1011026035
1011026040
1011026045
1011026050
1011026055
1011026060
1011026065
1011026070
1011026075
1011026080
1011026085
1011026090
1011026095
1011026100
1011026105
1011026110
1011026115
1011026120
1011026125
1011026130
1011026135
1011026140
1011026145
1011026150

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

<1.000 1.000 5.000 10.000 50.0002.500 25.000

<1.000 1.000 5.000 10.000 50.0002.500 25.000

Cena netto w € za 1.000 sztuk Wszystkie dane w mm

Wartości niewyspecyfikowane nie są standaryzowane.

Artykuł nr

Artykuł nr

2x15
2x20
2x25
2x30
2x35
2x40
2x45
2x50
2x55
2x60
2x65
2x70
2x75
2x80
2x85
2x90
2x95
2x100
2x105
2x110
2x115
2x120
2x125
2x130
2x135
2x140
2x145
2x150

2,6x15
2,6x20
2,6x25
2,6x30
2,6x35
2,6x40
2,6x45
2,6x50
2,6x55
2,6x60
2,6x65
2,6x70
2,6x75
2,6x80
2,6x85
2,6x90
2,6x95
2,6x100
2,6x105
2,6x110
2,6x115
2,6x120
2,6x125
2,6x130
2,6x135
2,6x140
2,6x145
2,6x150

:uinawapsoP:meinawapsdezrP

Ceny na zapytanie

Ceny na zapytanie

Gwóźdź izolacyjny ISO
Rozładowanie kondensatora

Od 2x15 do 3x150 lub wykonany na zamówienie zeØ Ø
wszystkich materiałów.standardowych
Odpowiedni dla wszystkich zgrzewarek kondensatorowych.
Dostępny również we wszystkich rozmiarach, bez łba.

Dostępne klipsy ISO:
Strona:

33
Uchwyty mocujące:   77

Średnica
x długość

Średnica
x długość

1) Inne długości po konsultacji.
2) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.
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1)l2
2)m (kg)

na 1.000
d1

Ø3

SV
0,76
1,04
1,31
1,59

2,15

2,70

3,26

3,81

4,36

5,47

Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3

1011003015
1011003020
1011003025
1011003030
1011003035
1011003040
1011003045
1011003050
1011003055
1011003060
1011003065
1011003070
1011003075
1011003080
1011003085
1011003090
1011003095
1011003100
1011003105
1011003110
1011003115
1011003120
1011003125
1011003130
1011003135
1011003140
1011003145
1011003150

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

l2l

Ø d1

1

l1 2l + 0,3 mm

<1.000 1.000 5.000 10.000 50.0002.500 25.000

Cena netto w € za 1.000 sztuk Wszystkie dane w mm

Artykuł nr

Ø3x15
Ø3x20
Ø3x25
Ø3x30
Ø3x35
Ø3x40
Ø3x45
Ø3x50
Ø3x55
Ø3x60
Ø3x65
Ø3x70
Ø3x75
Ø3x80
Ø3x85
Ø3x90
Ø3x95
Ø3x100
Ø3x105
Ø3x110
Ø3x115
Ø3x120
Ø3x125
Ø3x130
Ø3x135
Ø3x140
Ø3x145
Ø3x150

Produkcja z aluminium na życzenie

Inne materiały po konsultacji

uinawapsoP:meinawapsdezrP

Ceny na zapytanie

Rozładowanie kondensatora
Gwóźdź izolacyjny ISO
Od 2x15 do 3x150 lub wykonany na zamówienie zeØ Ø
wszystkich materiałów.standardowych
Odpowiedni dla wszystkich zgrzewarek kondensatorowych.

Dostępne klipsy ISO:
Strona:

33
Uchwyty mocujące:    77

Średnica
x długość

1) Inne długości po konsultacji.
2) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.
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Ø2

VA

Ø2,6

VA

0,36
0,50
0,63
0,77

1,05

1,31

1,59

1,86

2,13

2,67

1)l2
2)m (kg)

na 1.000
d1

0,59
0,80
1,01
1,21

1,63

2,05

2,46

2,88

3,30

4,13

1)l2
2)m (kg)

na 1.000
d1

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2

Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6
Ø2,6

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

2011002015
2011002020
2011002025
2011002030
2011002035
2011002040
2011002045
2011002050
2011002055
2011002060
2011002065
2011002070
2011002075
2011002080
2011002085
2011002090
2011002095
2011002100
2011002105
2011002110
2011002115
2011002120
2011002125
2011002130
2011002135
2011002140
2011002145
2011002150

2011026015
2011026020
2011026025
2011026030
2011026035
2011026040
2011026045
2011026050
2011026055
2011026060
2011026065
2011026070
2011026075
2011026080
2011026085
2011026090
2011026095
2011026100
2011026105
2011026110
2011026115
2011026120
2011026125
2011026130
2011026135
2011026140
2011026145
2011026150

l2l

Ø d1

1

l1 2l + 0,3 mm

<1.000 1.000 5.000 10.000 50.0002.500 25.000

<1.000 1.000 5.000 10.000 50.0002.500 25.000

Cena netto w € za 1.000 sztuk Wszystkie dane w mm

Ø2x15
Ø2x20
Ø2x25
Ø2x30
Ø2x35
Ø2x40
Ø2x45
Ø2x50
Ø2x55
Ø2x60
Ø2x65
Ø2x70
Ø2x75
Ø2x80
Ø2x85
Ø2x90
Ø2x95
Ø2x100
Ø2x105
Ø2x110
Ø2x115
Ø2x120
Ø2x125
Ø2x130
Ø2x135
Ø2x140
Ø2x145
Ø2x150

Ø2,6x15
Ø2,6x20
Ø2,6x25
Ø2,6x30
Ø2,6x35
Ø2,6x40
Ø2,6x45
Ø2,6x50
Ø2,6x55
Ø2,6x60
Ø2,6x65
Ø2,6x70
Ø2,6x75
Ø2,6x80
Ø2,6x85
Ø2,6x90
Ø2,6x95
Ø2,6x100
Ø2,6x105
Ø2,6x110
Ø2,6x115
Ø2,6x120
Ø2,6x125
Ø2,6x130
Ø2,6x135
Ø2,6x140
Ø2,6x145
Ø2,6x150

Artykuł nr

Artykuł nr

Przed spawaniem: Po spawaniu:

Produkcja z aluminium na życzenie.
Inne materiały po konsultacji.

Ceny na zapytanie

Rozładowanie kondensatora
Gwóźdź izolacyjny ISO
Od 2x15 do 3x150 lub wykonany na zamówienie zeØ Ø
wszystkich materiałów.standardowych
Odpowiedni dla wszystkich zgrzewarek kondensatorowych.
Dostępny również we wszystkich rozmiarach, bez łba.

Dostępne klipsy ISO:
Strona:

33
Uchwyty mocujące:   77

Ceny na zapytanie

Średnica
x długość

Średnica
x długość

1) Inne długości po konsultacji.
2) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.
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Ø3

VA
1)l2

2)m (kg)
na 1.000

d1

0,76
1,04
1,31
1,59

2,15

2,70

3,26

3,81

4,36

5,47

Ø3x15
Ø3x20
Ø3x25
Ø3x30
Ø3x35
Ø3x40
Ø3x45
Ø3x50
Ø3x55
Ø3x60
Ø3x65
Ø3x70
Ø3x75
Ø3x80
Ø3x85
Ø3x90
Ø3x95
Ø3x100
Ø3x105
Ø3x110
Ø3x115
Ø3x120
Ø3x125
Ø3x130
Ø3x135
Ø3x140
Ø3x145
Ø3x150

Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3
Ø3

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

2011003015
2011003020
2011003025
2011003030
2011003035
2011003040
2011003045
2011003050
2011003055
2011003060
2011003065
2011003070
2011003075
2011003080
2011003085
2011003090
2011003095
2011003100
2011003105
2011003110
2011003115
2011003120
2011003125
2011003130
2011003135
2011003140
2011003145
2011003150

l2l

Ø d1

1

l1 2l + 0,3 mm

38

d1

Ø38

Ø43

43

d1

38
38
38
38
38

4,4
4,4
4,4
4,4
4,4

1)m (kg)
na 1.000

d1

Ø2
Ø3
Ø4
Ø5
Ø6

Ø2
Ø2
Ø2
Ø2
Ø2

<1.000 1.000 5.000 10.000 50.0002.500 25.000

1411202
1411203
1411204
1411205
1411206

43
43
43
43
43

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

1)m (kg)
na 1.000

d1

Ø2
Ø3
Ø4
Ø5
Ø6

Ø2 WN
Ø3 WN
Ø4 WN
Ø5 WN
Ø6 WN

<1.000 1.000 5.000 10.000 50.0002.500 25.000

6011202
6011203
6011204
6011205
6011206

<1.000 1.000 5.000 10.000 50.0002.500 25.000

Ø

Ø

Średnica
x długość

Cena netto w € za 1.000 sztuk Wszystkie dane w mm

Artykuł nr

:uinawapsoP:meinawapsdezrP

Stal
ocynkowana

Rozładowanie kondensatora
Klips ISO
Materiał:
Stal ocynkowana

Klips ISO typ WN
Materiał: Stal ocynkowana
Kapturek plastikowy, bezhalogenowy, samogasnący

Plastikowy kaptur, bezhalogenowy,
samogasnący Metalowa wkładka

Cena netto w € za 1.000 sztuk Wszystkie dane w mm

Artykuł nr

Ceny na zapytanie

Typ

Artykuł nr

Ceny na zapytanie

Typ

Ceny na zapytanie

Rozładowanie kondensatora

Plastik
opóźniający
palenie się

Gwóźdź izolacyjny ISO
Od 2x15 do 3x150 lub wykonany na zamówienie zeØ Ø
wszystkich materiałów.standardowych
Odpowiedni dla wszystkich zgrzewarek kondensatorowych.

Dostępne klipsy ISO:
Strona:

33
Uchwyty mocujące:   77

1) Inne długości po konsultacji.
2) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.

1) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.




