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VA

<1.000 1.000 5.000 10.000 50.0002.500 25.000

<1.000 1.000 5.000 10.000 50.0002.500 25.000

<1.000 1.000 5.000 10.000 50.0002.500 25.000

201000306
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l 1

d1

l 3

l2 1l - 0,3 mm

5x06  80,62 57,38 45,38 35,48 33,69 32,07 29,61
5x08  84,82 60,37 47,75 37,33 35,44 33,74 31,15
5x10  95,51 70,30 53,90 42,97 40,55 38,34 35,84
5x12  111,91 80,29 62,50 49,92 47,64 44,27 41,40
5x15  130,44 93,34 71,55 57,93 54,67 51,69 47,84
5x16  137,57 97,20 75,67 61,36 58,56 53,83 50,23
5x20  170,93 120,87 94,10 74,46 73,26 66,94 62,73
5x25  209,90 146,20 115,37 91,94 88,23 83,18 76,58
5x30  245,56 166,84 131,68 107,98 99,57 94,70 88,61
5x35  294,60 208,64 158,36 125,16 120,57 113,48 104,71
5x40  328,59 234,19 175,72 137,38 130,45 122,77 116,52

4x06  54,71 38,57 30,73 23,84 20,82 19,23 18,76
4x08  56,71 38,87 30,62 23,46 22,16 20,46 19,77
4x10  67,22 45,43 35,80 26,53 25,93 24,25 23,44
4x12  80,65 53,50 42,15 31,80 30,50 28,16 27,22
4x15  94,30 63,73 50,23 37,82 37,32 34,02 32,88
4x16  99,08 66,96 52,77 39,74 39,22 35,74 34,55
4x20  117,87 79,67 62,78 47,27 46,06 42,52 41,10
4x25  143,04 96,68 76,19 57,37 55,90 51,60 49,88
4x30  164,38 111,10 87,55 65,93 64,24 59,30 57,32
4x35  189,23 127,90 100,79 75,89 73,95 68,93 65,99

3x06  33,61 26,32 18,72 15,36 14,50 13,29 12,67
3x08  38,65 27,82 21,59 16,61 15,83 14,95 14,12
3x10 44,13 31,76 24,28 18,96 18,56 17,07 16,12
3x12  52,71 35,17 28,97 21,32 20,04 18,99 18,12
3x15  60,28 41,44 33,67 24,61 23,35 22,37 21,59
3x16  63,37 43,34 34,43 26,00 24,71 23,23 22,41
3x20  70,95 51,07 39,03 30,49 29,45 27,44 25,91
3x25  87,11 62,69 47,92 37,43 35,67 33,69 31,81
3x30  100,37 72,24 55,22 43,13 41,10 38,82 37,02

Wszystkie wymiary w mm

Artykuł nr

Artykuł nr

Cena netto w € za 1.000 sztuk

Artykuł nr

Przed spawaniem: Po spawaniu:

Szpilka typ UT
Rozładowanie kondensatora

Zgodna z EN ISO 13918 (UT) dawniej DIN 32501 (SA) lub
wykonana na zamówienie ze wszystkich
materiałów. Odpowiednia dla wszystkich powszechnych
zgrzewarek kondensatorowych.

Strona:
Uchwyty mocujące:  77

standardowych

Średnica
x długość

Średnica
x długość

Średnica
x długość

1) Inne długości po konsultacji.
2) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.
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VA

VA

<1.000 1.000 5.000 10.000 50.0002.500 25.000

<1.000 1.000 5.000 10.000 50.0002.500 25.000

<1.000 1.000 5.000 10.000 50.0002.500 25.000

201000608
201000610
201000612
201000615
201000616
201000620
201000625
201000630
201000635
201000640
201000645
201000650

201007110
201007112
201007115
201007116
201007120
201007125
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8x12
8x15
8x16
8x20
8x25
8x30
8x35
8x40
8x45
8x50

7,1x10 293,53 237,28 152,68 119,34 115,39 109,55 105,90
7,1x12  309,21 224,00 159,87 120,33 117,16 107,16 103,59
7,1x15 338,91 218,89 172,91 131,88 125,28 117,45 113,53
7,1x16  348,50 225,09 177,81 135,61 128,83 120,77 116,75
7,1x20  383,54 250,27 200,34 150,79 143,24 137,27 129,81
7,1x25  431,93 281,84 225,61 169,81 161,31 151,23 146,19
7,1x30  475,36 313,42 250,88 188,83 179,38 168,17 162,56
7,1x35  518,55 341,89 270,08 205,99 190,79 183,45 177,33
7,1x40  566,44 368,42 295,02 225,01 208,41 200,39 193,71
7,1x45  607,93 432,41 319,96 254,96 243,41 222,16 214,76
7,1x50  648,13 424,63 344,75 255,09 246,66 231,57 226,36
7,1x55  765,59 540,08 399,90 323,45 307,37 279,97 270,63

6x08 136,65 118,52 94,48 75,30 58,03 51,95 50,22
6x10 136,16 94,82 81,81 58,35 55,91 52,60 50,85
6x12 152,45 108,36 95,57 63,74 62,82 58,10 55,55
6x15 177,99 128,95 108,92 73,86 72,60 70,58 65,59
6x16 188,82 133,29 111,23 79,97 77,15 75,52 69,38
6x20 232,18 162,83 123,29 96,49 94,11 89,70 84,78
6x25 283,90 194,68 147,41 115,36 114,00 110,49 104,72
6x30 330,96 226,95 174,30 136,59 136,34 128,81 122,07
6x35 390,31 262,60 207,33 155,88 155,60 147,00 142,10
6x40 438,62 295,11 232,99 175,18 174,86 165,20 159,69
6x45 487,25 327,83 258,82 203,58 194,25 183,52 177,40
6x50 525,90 350,07 291,32 211,00 210,06 195,97 187,58

Wszystkie dane w mm

Artykuł nr

Artykuł nr

Artykuł nr

Cena netto w € za 1.000 sztuk

Ceny na zapytanie

Przed spawaniem: Po spawaniu:

Wartości niewyspecyfikowane są niestandaryzowane.

Szpilka typ UT
Rozładowanie kondensatora

Zgodna z EN ISO 13918 (UT) dawniej DIN 32501 (SA) lub
wykonana na zamówienie ze wszystkich
materiałów. Odpowiednia dla wszystkich powszechnych
zgrzewarek kondensatorowych.

Strona:

standardowych

Uchwyty mocujące:  77

Średnica
x długość

Średnica
x długość

Średnica
x długość

1) Inne długości po konsultacji.
2) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.




