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l2 1l - 0,3 mm

M4x 6x8
M4x 6x10
M4x 6x12
M4x 6x15
M4x 6x16
M4x 6x20

Artykuł nr

M6x 8x12
M6x 8x15
M6x 8x16
M6x 8x20
M6x 8x25
M6x 8x30

M5x 7,1x10
M5x 7,1x12
M5x 7,1x15
M5x 7,1x16
M5x 7,1x20
M5x 7,1x25

Artykuł nr

Artykuł nr

M3x 5x8
M3x 5x10
M3x 5x12
M3x 5x15
M3x 5x16
M3x 5x20
M3x 5x25
M3x 5x30

Cena netto w € za 1.000 sztuk

Artykuł nr

Wszystkie dane w mm

Ceny na zapytanie

Ceny na zapytanie

Ceny na zapytanie

Ceny na zapytanie

Przed spawaniem: Po spawaniu:

5M3

MS mosiądz

6M4

MSmosiądz

7,1M5

MSmosiądz

8M6

MS mosiądz

Tulejka z gwintem wewnętrznym typ IT
Rozładowanie kondensatora

Strona:

Zgodny z EN ISO 13918 (IT) dawniej DIN 32501 (SIA) lub
wykonany na zamówienie ze wszystkich
materiałów. Odpowiedni dla wszystkich powszechnych
zgrzewarek kondensatorowych.

standardowych

1) l1 przynajmniej 1,5 x d1.

Uchwyty mocujące:  77

Gwint
x średnica
x długość

Gwint
x średnica
x długość

Gwint
x średnica
x długość

Gwint
x średnica
x długość

2) Inne długości po konsultacji.
3) W związku z przyjętą tolerancją wagową dane mają wartości przybliżone.




