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to hydrauliczne narzedzie
do montazu elementéw wciskanych typu PEM.

Zastosowanie prasy LAG 618 w procesie produkcyjnym
optymalizuje wykorzystanie sity roboczej, poprawia
jakos¢ i zwieksza wydajnos¢ pracy.

Prosta obstuga i dodatkowe narzedzia sprawiaja, ze
prase w fatwy i szybki sposéb mozna dostosowac¢ do
witasnych potrzeb.

Narzedzia LAG umozliwiajg montaz elementéw
wciskanych w wymiarach M3-M12.

Dzieki narzedziu BMT prase mozemy wykorzystac
rowniez do taczenia blach stalowych o grubosci nawet
2,5mm.

Charakterystyka:

certyfikacja na spetnienie norm europejskich (znak CE), funkcja automatycznego zatrzymania prasy,
powtarzalno$¢ nacisku +/- 1%, mozliwos$¢ dostosowania prasy do wtasnych potrzeb (reczny podajnik
obrotowy, BTM), rama w ksztatcie litery C eliminujagca mozliwos¢ deformacji elementéw wciskanych,
system bezpieczenstwa dziatajacy przez caty czas pracy urzadzenia, opcja idealnego zatrzymania prasy
pozwalajgca instalowac elementy np. w ptytkach PCB.

Sifa nacisku 54KN
Wysieg prasy 18" (450mm)
Wysokos¢ gardta 15”(381mm)
Regulacja dtugosci skoku Tak
Szybkos¢ prasy (tryb manualny) ok 500/600 szt.
Powtarzalnos¢ uderzenia +/- 1%

System bezpieczenstwa

100%, opatentowany

Opcja recznego podajnika (kaseta z 4 pojemnikami)

Tak

Opcja automatycznego podajnika

Tak

Szybkos¢ prasy (tryb automatyczny)

1200-1500 szt.

Mozliwos¢ taczenia blach — system BTM Tak
Licznik partii (opcjonalnie) Tak
System ochrony narzedzia (opcjonalnie) Tak
System idealnego zatrzymania cylindra (opcjonalnie) Tak
Silnik hydrauliczny 2,2 KM
Napiecie pradu 380V
Natezenie pradu 380V/3,7A

Powyzsze dane stanowig jedynie wartosci orientacyjne.
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