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ElEmEnty do kompozytów

TULEJKA ZAMKNIĘTA Z ŁBEM OKRĄGŁYM 19MM

Materiał: Stal kwasoodporna A4 – 316

Gwint x długość kod

M4x5 BHKTZ19M405 100

M4x6 BHKTZ19M406 100

M4x10 BHKTZ19M410 100

M4x15 BHKTZ19M415 100

M4x20 BHKTZ19M420 100

M5x5 BHKTZ19M505 100

M5x6 BHKTZ19M506 100

M5x10 BHKTZ19M510 100

M5x15 BHKTZ19M515 100

M5x20 BHKTZ19M520 100

M6x5 BHKTZ19M605 100

M6x6 BHKTZ19M606 100

M6x10 BHKTZ19M610 100

M6x15 BHKTZ19M615 100

Gwint  x długość kod

M6x20 BHKTZ19M620 100

M8x5 BHKTZ19M805 100

M8x6 BHKTZ19M806 100

M8x10 BHKTZ19M810 100

M8x15 BHKTZ19M815 100

M8x20 BHKTZ19M820 100

M10x5 BHKTZ19M1005 100

M10x6 BHKTZ19M1006 100

M10x10 BHKTZ19M1010 100

M10x15 BHKTZ19M1015 100

M10x20 BHKTZ19M1020 100

M10x25 BHKTZ19M1025 100

M10x30 BHKTZ19M1030 100


