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* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe
** Inne na zapytanie

d m s e~ mw

M 5 4,0 8,0 11,3 2,5

M 6 5,0 10,0 14,1 3,2

M 8 6,5 13,0 18,4 4,1

M 10 8,0 17,0 24,0 5,2

M 12 10,0 19,0 26,9 6,6

M 16 13,0 24,0 33,9 8,6

MATERIAŁY: POKRYCIA: RODZAJE GWINTÓW:

DIN 557 - PN 82151

DIN 562 - PN 82151

Nakrętka kwadratowa

Nakrętka kwadratowa
niska

Norma

Norma

d m s e

M 2 1,2 4,0 5,0

M 2,5 1,6 5,0 6,3

M 3 1,8 5,5 7,0

M 4 2,2 7,0 8,9

M 5 2,7 8,0 10,2

M 6 3,2 10,0 12,7

M 8 4,0 13,0 16,5

M 10 5,0 17,0 21,5

 - Stal kl. 5
 - Stal nierdzewna A2, A4

 - Ocynk galwaniczny  - Metryczne

MATERIAŁY:

 - Stal kl. 5
 - Stal nierdzewna A2, A4

 - Ocynk galwaniczny  - Metryczne

POKRYCIA: RODZAJE GWINTÓW:


