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* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe
** Inne na zapytanie

d dc k e s

M 4 10,0 4,65 7,66 7,0

M 5 11,8 5,0 8,79 8,0

M 6 14,2 6,0 11,05 10,0

M 8 17,9 8,0 14,38 13,0

M 10 21,8 10,0 16,64 15,0

M 12 26,0 12,0 20,03 18,0

M 14 29,9 14 23,36 21

M 16 34,5 16 26,75 24

M 20 42,8 20 32,95 30

MATERIAŁY: POKRYCIA: RODZAJE GWINTÓW:

DIN 6923 - ISO 4161 - PN 82168

~ DIN 6923

Nakrętka kołnierzowa 

Nakrętka kołnierzowa 
ząbkowana

Norma

Norma

d dc k e s

M 4 10,0 4,65 7,66 7,0

M 5 11,8 5,0 8,79 8,0

M 6 14,2 6,0 11,05 10,0

M 8 17,9 8,0 14,38 13,0

M 10 21,8 10,0 16,64 15,0

M 12 26,0 12,0 20,03 18,0

M 14 29,9 14 23,36 21

M 16 34,5 16 26,75 24

M 20 42,8 20 32,95 30

 - Stal kl. 8, 10
 - Stal nierdzewna A2, A4

 - Ocynk galwaniczny
 - Ocynk płatkowy
 - Inne na zapytanie

 - Metryczne
 - Metryczne drobnozwojne

MATERIAŁY:

 - Stal kl. 8, 10 
 - Stal nierdzewna A2, A4

 - Ocynk galwaniczny 
 - Ocynk płatkowy
 - Inne na zapytanie 

 - Metryczne
 - Metryczne drobnozwojne

POKRYCIA: RODZAJE GWINTÓW:


