
H&S TECHNIK  |  ul. Złotoryjska 186  | 59-220 Legnica  |  tel. 76 745 44 14  | fax 76 745 44 16  | biuro@hs-technik.com.pl  | www.hs-technik.com.pl

* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe
** Inne na zapytanie

DIN 125

DIN 125 A - ISO 7089 - PN 82006

Podkładki okrągłe płaskie

Norma

Norma

-- Stal 
-- Stal nierdzewna A2 , A4
-- Mosiądz, Miedź, Aluminium
-- Poliamid,PP, PVDF

-- Bez pokrycia
-- Ocynk galwaniczny 
-- Ocynk ogniowy
-- Ocynk płatkowy
-- Inne na zapytanie

MATERIAŁY: POKRYCIA:

d1 dla gwintu d2 h

1,7 M 1,6 4,0 0,3

1,8 M 1,7 5,0 0,3

2,2 M 2 5,0 0,3

2,5 M 2,3 6,0 0,5

2,7 M 2,5 6,0 0,5

2,8 M 2,6 7,0 0,5

3,2 M 3 7,0 0,5

3,7 M 3,5 8,0 0,5

4,3 M 4 9,0 0,8

5,3 M 5 10,0 1,0

6,4 M 6 12,0 1,6

7,4 M 7 14,0 1,6
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* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe
** Inne na zapytanie

DIN 125
Norma

d1 dla gwintu d2 h

8,4 M 8 16,0 1,6

10,5 M 10 20,0 2,0

13,0 M 12 24,0 2,5

15,0 M 14 28,0 2,5

17,0 M 16 30,0 3,0

19,0 M 18 34,0 3,0

21,0 M 20 37,0 3,0

23,0 M 22 39,0 3,0

25,0 M 24 44,0 4,0

28,0 M 27 50,0 4,0

31,0 M 30 56,0 4,0

34,0 M 33 60,0 5,0

37,0 M 36 66,0 5,0

40,0 M 39 72,0 6,0

43,0 M 42 78,0 7,0

46,0 M 45 85,0 7,0

50,0 M 48 92,0 8,0

52,0 M 50 92,0 8,0

54,0 M 52 98,0 8,0

c.d.

DIN 125 A - ISO 7089 - PN 82006

Podkładki okrągłe płaskie

Norma
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* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe
** Inne na zapytanie

DIN 125

DIN 125 B - ISO 7090 - PN 82006

Podkładki okrągłe płaskie

Norma

Norma

-- Stal 
-- Stal nierdzewna A2 , A4
-- Mosiądz, Miedź, Aluminium
-- Poliamid,PP, PVDF

-- Bez pokrycia
-- Ocynk galwaniczny 
-- Ocynk ogniowy
-- Ocynk płatkowy
-- Inne na zapytanie

MATERIAŁY: POKRYCIA:

d1 dla gwintu d2 h

1,7 M 1,6 4,0 0,3

1,8 M 1,7 5,0 0,3

2,2 M 2 5,0 0,3

2,5 M 2,3 6,0 0,5

2,7 M 2,5 6,0 0,5

2,8 M 2,6 7,0 0,5

3,2 M 3 7,0 0,5

3,7 M 3,5 8,0 0,5

4,3 M 4 9,0 0,8

5,3 M 5 10,0 1,0

6,4 M 6 12,0 1,6

7,4 M 7 14,0 1,6
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* Wymiary w tabeli to wymiary standardowe
** Inne na zapytanie

d1 dla gwintu d2 h

8,4 M 8 16,0 1,6

10,5 M 10 20,0 2,0

13,0 M 12 24,0 2,5

15,0 M 14 28,0 2,5

17,0 M 16 30,0 3,0

19,0 M 18 34,0 3,0

21,0 M 20 37,0 3,0

23,0 M 22 39,0 3,0

25,0 M 24 44,0 4,0

28,0 M 27 50,0 4,0

31,0 M 30 56,0 4,0

34,0 M 33 60,0 5,0

37,0 M 36 66,0 5,0

40,0 M 39 72,0 6,0

43,0 M 42 78,0 7,0

46,0 M 45 85,0 7,0

50,0 M 48 92,0 8,0

52,0 M 50 92,0 8,0

54,0 M 52 98,0 8,0

c.d.

DIN 125

DIN 125 B - ISO 7090 - PN 82006

Podkładki okrągłe płaskie

Norma

Norma
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